
FABRIQUÉ EN FRANCE

Longueurs sur-mesure
Large choix de coloris
Mise en œuvre simple et rapide
Produit économique et résistant
CASCADEO®, FACADEO® et SINUS® B sont des plaques 
nervurées, ondulées et en escalier de la gamme profils de 
bardage traditionnel Bacacier By Kingspan destinées à la 
réalisation de tous les types de façades (neuves ou à renover). 
Elles se déclinent en plusieurs dimensions et sont proposées 
avec différentes options (perforée, ventelles, translucide et 
cintrage).

Caractéristiques
Matière :  Acier

Épaisseur nominale standard :  0,63 et 0,75 mm

Revêtements standards :  Polyester 25 µm / 35 µm 
(autres revêtements sur demande)

Coloris :  Selon nuancier

Options* :  

FACADEO®

SINUS® B

Réf. Largeur utile Hauteur

CASCADEO 5.50 1000 mm 53 mm

CASCADEO®

Réf. Largeur utile Hauteur Options

FACADEO 4.25 1070 mm 25 mm   
FACADEO 4.35 1000 mm 35 mm

FACADEO 5.35 1035 mm 35 mm

FACADEO 5.40 960 mm 40 mm -
FACADEO 6.25 1085 mm 25 mm  
FACADEO 8.25 1030 mm 25 mm

FACADEO 1100 1000 mm 10 mm  
FACADEO 850 850 mm 29 mm -

Réf. Largeur utile Hauteur Options

SINUS 18B - 11 ondes 760 mm 18 mm

SINUS 18B - 13 ondes 988 mm 18 mm -
SINUS 25B 1035 mm 25 mm -
SINUS 46B 900 mm 46 mm -

Option translucide

Option cintrage

Option perforée totale

Option ventelles

*Les options peuvent varier suivant les profils
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BARDAGES CASCADEO®, FACADEO® & SINUS® B

Angle sortant
bardage horizontal

Fixations

Vis autoperceuses
Support bois ou acier

Vis de couturage

Translucides

Pliages et finitions

Angle rentrant
bardage vertical

Angle rentrant
bardage horizontal

Angle sortant
bardage vertical

Bavette à rejet d’eau

ou

Joint creux

Couvertine clipsable Couvertine standard Jambage

ou

Eclisse

Écarteurs

Oméga

Les plaques translucides 
sont proposées en polyester, 
polycarbonate ou PVC. 
Ces plaques assurent une 
transmission de lumière 
naturelle tout en reprenant 
parfaitement la forme du profil 
de bardage.

Épaisseur nominale standard 0,75 mm, prélaqué polyester 25 / 35 µm 
Longueurs standards 2100, 3000 ou 4000 mm

Zed Z THERMIQUE®

Autres pliages  
sur-mesure disponibles 
sur demande...
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